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Kit Jardin Relais Carat Eco Plus complet
Passage piétons Le kit est composé de :

e Solution économique @ Cuve a enterrer Carat

» Systéme de filtration brevets & Rehausse télescopique ajustable,
intégré ala cuve hauteur totale avec déme :
750 a 1050 mm

& Pack accessoires N° 3 comprenant :
1 filtre Optimax Pro interne complet

e Montage simple et rapide
de tous les accessoires

# Basculement automatique 1 tuyau anti remous avec sabot
de 'eau du réseau 1 siphon de trop plein avec fonction
vers |'eau de pluie, stop rats
et inversement 1 manchette de fixation
2 manchaons DN 100 —
e Un seul couvercle apparent L. 150/250 mm
en surface

@ Kit technique Jardin Relais

Eco-Plus comprenant :
1 coffret d'alimentation avec pompe

Capacité (litres) Référence

3750 377150 :
ST s Superincx 15/4

1 et de tirage avec crépine et flotteur
&500 377152

1 passe mur DN 100
7 500* 377153

. 1 set de marquage (eau non potable)

it At 12 m de tuyau pression & bars 1"
13000 377185 b

*composé de 2 cuves Carat jumelées

Kits complets a enterrer Carat
utilisation habitat et jardin

Filtre auto-nettoyant Le kit peut étre complété

Le kit & enterrer Carat utilisation habitat d'un micro-filtre
et jardin dispose d'un filtre auto-nettoyant Cotseill
Optimax Pro breveté, t jardin,
Ce filtre a un polivoir de récupération
de 95%. Le dispositif de nettoyage
Opticlean est optionnel (Uniguement
adaptable avec 'Aqua-Center-Silentic).
Ce systéme, programmable sur le coffret
Silentio, permet le rincage régulier

et automatique de la grille filrante.

four une utilisation habitat
placer aprés la pompe,

il retient les particules les plus fines

grice 4 ses mailles de 0,1 mm

(100 microns). Son nettoyage facile

et rapide, de quelques secondes,

ne nécessite alcune cartotiche

de rechange. @ entrée/sorfie 17,

La maille du filtre est de 0,35 mim, Le coffret d'alimentation pilote

coit 350 microns. votre installation. Il permet de pallier
le mangue d'eau de pluie en basculant

. ' . automatiquement grice 4 Une électro- 2

Qualité de I'eau optimale : ol
vanne 3 voies sur Un réservoir alimenté -

En plus du filtre Optimax Pro, en eall de ville intégré au coffret.

la crépine, fixde a un flotteur, Dés que le flotteur placé dans la cuve

aspire I'eau [ ol elle est |a plus propre, signale & nouveau la présence de I'=au

soit & environ 10 em sous la surface de pluie, lalimentation de la pompe

Pour commander votre équipement et connaitre les
modalités de livraison ou d'installation contactez un
conseiller technique PLUVIAL SUD en composant le
09.52.89.89.70 (appel gratuit )

Rendez vous sur www.pluvialsud.com

& la ciive, bascule automatiquement de ['eau

du rés=au vers f'eau de pluie.

Autre variante possible : avec ['Aqua-
Center-Silentio qui est une centrale
de gestion silencieuse, automatisée
par micro-processeur. Lélectroniglie

~ contrale et gére linstallation compléte.




